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Szanowni Panhstwo,

od przeszto 15 lat mamy ogromng przyjemnos$¢ wspodttworzyE branze dekoracii
okiennych.
Zroku narok doktadamy staran, by zwiekszac¢ nasz aktywny udziat
we wszystkich modernizacjachiprzeksztatceniach rozwigzan aranzacyjnych.

Pilnie monitorujemy potrzeby naszych Klientow i za priorytet stawiamy sobie
wychodzenie naprzeciw ich oczekiwaniom.
Wspobtczesne wnetrza stajg sie nie lada wyzwaniem nie tylko dia dekoratoréw
i architektow, ale pozostawiajg takze duze pole do popisu dla specjalistow,
zajmujgcych sie aranzacjami okiennymi. Wyzwanie to, ostatnio czesto wigze sie z
potrzebqg automatyzacjiisynchronizacji oferowanych systemaow.

Odpowiedziqg, narosngce zapotrzebowanie i swego rodzaju mode,
jest niniejszy katalog.
Zamiescilismy w nim petng oferte systemow elektrycznych: karnisze, zaluzje
irolety.
Taka forma prezentacji nowatorskich rozwigzan, pozwolina zapoznanie
sie z parametramii mozliwosciami produktow.

Oferta mechanizmow elektrycznych jest ofertq skierowang do kazdego Klienta.
Gwarantujemy Panstwu bardzo przystepne ceny i profesjonalne porady.
Nasi eksperci z przyjemnosciq doradzg w zakresie prawidtowego dopasowania
systemu do oczekiwan kupujgcego i mozliwosci lokalowych, pomogg w wyborze
silnika, udzielg wszelkich informacjii odpowiedzqg
na nurtujgce Panstwa pytania.

Zachecamy do otwarto$cina nowe wyzwanial

Zarzqgd Inter Decor Pro
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Karnisze elektryczne O

Dla wyjagtkowo wymagajqcych, kreatywnych i oczekujgcych czegos wiecej od aranzaciji
okiennych, znalezlismy doskonate rozwigzanie — triQ!

Prezentowany przez nas uniwersalny naped trlQ AM95-GP Evolution jak i trlQ AMé8-GP Evolution
adaptuje sie w kazdym systemie inteligentnym.

Karnisz elektryczny trlQ, to nowoczesny system, charakteryzujgcy sie bardzo cichag, ptynng pracqg
oraz ogromnq funkcjonalnosciqg i szerokimi mozliwosciami.

Silnikami trlQ mozemy sterowac¢ na bardzo wiele sposobdw. Klasycznym sposobem jest sterowanie
przewodowe ,,DryContact” (DCT), przy uzyciu np. wtgcznika podtynkowego.

Prawdziwq przyjemnos$c¢ z uzytkowania umozliwia zamontowany w jego wnetrzu, wysokiej czutosci
odbiornik radiowy z antenq, ktéry pozwala na kierowanie pracqg karnisza z duzej odlegtosci.
Urzgdzenie mozna podtgczy¢ do systemdw inteligentnych przy pomocy gniazda RS 485.

Silniki trIQ AM95-GP Evolution oraz trlQ AMé8-GP Evolution, poza wymienionymi wczesniej sposobami
konftroli, umozliwiajg podtgczenie czterozytowe. Pozwala ono na sterowanie urzgdzeniem

poprzez regulacje prgdem zmiennym AC.

Tak wiele opcji podtgczeniowych napedu, pozwala na adaptacje w kazdym systemie
inteligentnym, czynigc go tym samym bardzo elastycznym rozwigzaniem.

Montaz oraz programowanie systemu jest wyjgtkowo tatwe. Wszelkie zapisane ustawienia, po
odtgczeniu od zrédta zasilania, pozostajg zapisane w pamieci urzgdzenia i nie trzeba ich
wprowadzac¢ ponownie.

Przyktadowy schemat podtgczenia ——
napedu trlQ AM95-GP Evolution ® [ ““” "wl
oraz tlQ AMé8-GP Evolution ' i

[
o | MR AR
® |

przetacznik komputer
impulsowy
silnik A

faza

neutralny neutralny neutralny
6ra/dot N , .,
AC 100-240V faza AC 230V 50/60Hz g?ra/' © AC 100-240V gora/dot
dét/gora NN dét/géra
uziemienie uziemienie

uziemienie

Q

DCT, RS 485, RTS regulacja pradem zmiennym AC regulacja pradem zmiennym AC,
DCT, RS 485, RTS
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AM95-GP AMé68-GP

bl Evolution Evolution

Moment obrotowy 1,0 Nm 1,0 Nm 2,0 Nm

Maksymalny uciag 60 kg 60 kg 90 kg

Przesuwanie zaston manualne

przy braku zasilania tak tak ol

Karnisze elektryczne O

Miekki start tak tak fak

Miekki stop tak tak tak

Kolor silnika biaty biaty biaty

Napiecie zasilajace AC 120 - 240V AC 120 - 240V AC 120 - 240V

Potgczenie bezpotencjatowe

(DryContact DCT) el Uss il

Gniazdo kontrolera

(RS485) tak tak tak

Odbiornik radiowy

(RTS) tak tak tak

Sterowanie prqdu zmiennego

(AC power control) tak tak
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Touch Motion tak tak tak

Wymiary szyny

30 x 25 mm 30 x 25 mm 30 x 25 mm
(szer. x wys.)

$rednia predkosé liniowa 16 cm/s 16 cm/s 12 cm/s

Minimalny promien

.. 30cm 30cm 30cm
giecia punktowego szyny

Parametry techniczne

Minimalny promien

. . 200 cm 200 cm 200 cm
giecia szyny po tuku

zlewej lub z prawej, z lewej lub z prawej, zlewej lub z prawe;,

Potozenie silnika . z p
na gorze lub na dole na gorze lub na dole na gorze lub na dole

jednostronne, centralne, fjjednostronne, centralne, fjednostronne, cenfralne,
Sposdb zsuwnia sie tkaniny wielostronne, wielostronne, wielostronne,
asymetryczne asymetryczne asymetryczne

Parametry szyny

Przystosowana klasyczne, plisowane, f klasyczne, plisowane, f klasyczne, plisowane,
do rodzajoéw zaston fatdowe fatdowe fatdowe

Sposéb montazu sufitowy, Scienny sufitowy, Scienny sufitowy, Scienny

Poziom hatasu do 30db do 30db do 30db

biaty biaty biaty
Kolor szyny (z mozliwoscig (z mozliwoscig (z mozliwoscig
polakierowania polakierowania polakierowania
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TANDEM (dwa silniki)
AMé68-GP Evolution AM95-ML-P lub
AM95-GP Evolution

AM95-ML-P lub
AM95-GP Evolution

TANDEM (dwa silniki)
AM68-GP Evolution

Dlugosé karnisza: 4m 8m 12m 12m 12m

Karnisze elektryczne O

igzenie
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Obliczanie wagi dekoracji:

Gramatura (waga tkaniny) = masa materiatu na 1m’ (kg/m’) x zakrywana powierzchnia (m?) x nadmiar na utozenie fatd

Uwaga: Wyliczona maksymalna waga obcigzenia zamieszczona w tabeli nie obejmuje tar¢ miedzy tkaning, a karniszem.

tgcznik szyny Uchwyt sufitowy Suwak tr1Q

Akcesoria

Uchwyt §cienny 1r1Q Uchwyt Scienny tr1Q
podwdjny (18cm) pojedynczy (10cm)




Karnisze elektryczne O

Somfy Glydeq =t

Wyjatkowy, zaprojektowany w najdrobniejszych szczegétach, system GLYDEA

firmy Somfy, to pionier w branzy karniszy elekirycznych. Wzornictwo szyny i uchwytéow
sufitowych, wraz z regulacjq potozen krancowych sprzyja okazatej prezentaciji zastony.

Na najwyzisze uznanie zastugujq tez cechy eksploatacyjne, w tym obliczona na 20 lat frwatosé,
przy zupetnym braku konserwacji systemu.

GLYDEA spotyka sie z uznaniem przy realizacji najbardziej prestizowych projektow.
Zmotoryzowane karnisze znajdujg sie na samej gorze listy niezbednych produktow
przy wystroju i renowacji wysokiej klasy hoteli, domdw oraz sal konferencyjnych.

Estetyka

Innowacja SOMFY - Opatentowany estetyczny design obudowy, maskujgcy kable, chronigcy
potgczenia i moduty sterujgce wewnatrz napedu. Redukcja luki montazowej dzieki
odpowiedniemu profilowi szyn i obrotowemu uchwytowi sufitowemu. Regulowane potozenia
krancowe, pozwalajg na uzyskanie dowolnej kompozycji.

Elastycznosé
Innowacje SOMFY - Wtyczki w modutach do réznorodnych systemow sterujgcych.
Obliczone na 20 lat pracy.

Cisza
Cicha praca karnisza,dzieki nowatorskim rozwigzaniom technologicznym.

Efektywnosé

Funkcja Touch Moftion (dostepna w silnikach DCT) - zastona odstania sie i zastania

przez pociggniecie tkaniny.

Funkcja ,,my"” - automatyczne sterowanie zastonq, kierowanie jej do pozycji komfortowe;.
Regulowana predkos¢: 12,5 cm/s do 20 cm/s.

Wygoda

Innowacja SOMFY - Lyrease, system mechaniczny, wytgcza automatycznie wat napedowy,
aby manualnie sterowac zastonq.

Przyciski regulacyjne i przewody sterujgce sqg niedostepne dla uzytkownika.

Po instalacji nie jest konieczna konserwacja urzgdzenia.

©),
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iczne silnika

Parametry mechan

Moment obrotowy

Somfy Glydea 35

Somfy Glydea 60

DCT WT

DCT WT

1.0 Nm

Maksymalny uciag

60 kg

Przesuwanie zaston manualne
przy braku zasilania

tak

Miekki start

tak

Miekki stop

tak

Kolor silnika

srebrny

srebrny

Parametry elekiryczne silnika

Napiecie zasilajace

AC 90-255V

AC 90-255V

Potgczenie bezpotencjatowe
(DryContact DCT)

tak

tak

Gniazdo kontrolera
(RS485)

tak

tak

Odbiornik radiowy
(RTS)

(nie wbudowany)

opcjonalnie

(nie wbudowany)

opcjonalnie

Sterowanie prgdu zmiennego
(AC power control)

Touch Motion

Parametry szyny

Wymiary szyny
(szer. x wys.)

30 x 25 mm

30 x 25 mm

$rednia predkosé liniowa

20 cm/s

12,5-20 cm/s

Minimalny promien
giecia punktowego szyny

30cm

30cm

Minimalny promien
giecia szyny po tuku

300 cm

300 cm

Potozenie silnika

z lewej lub z prawej,
na gorze lub na dole

z lewej lub z prawej,
na gorze lub na dole

Sposdb zsuwnia sie tkaniny

jednostronne, centralne,
wielostronne, asymetryczne

jednostronne, centralne,
wielostronne, asymetryczne

Przystosowana
do rodzajéw zaston

klasyczne, plisowane, fatdowe

klasyczne, plisowane, fatdowe

Sposéb montazu

sufitowy, Scienny

sufitowy, $cienny

Poziom hatasu

do 50db

do 44db

Kolor szyny

biaty
(z mozliwoscig polakierowania)

biaty
(z mozliwoscig polakierowania)

Karnisze elektryczne O

Somfy Glydeq =i




TANDEM (dwa silniki)

Glydea 35 GLYDEA 60e GLYDEA 60e

Diugosé karnisza: ém

Somfy Glydeq =t

Karnisze elektryczne O

igzenie

Dopuszczalne obc

Obliczanie wagi dekoracji:
Gramatura (waga tkaniny) = masa materiatu na 1Tm2 (kg/m2) x zakrywana powierzchnia (m2) x nadmiar na utozenie fatd

Uwaga: Wyliczona maksymalna waga obcigzenia zamieszczona w tabeli nie obejmuje tar¢ miedzy tkaning, a karniszem.

Suwak GLYDEA

tgcznik szyny Uchwyt sufitowy HDIA

Akcesoria

Uchwyt podwdéijny scienny Uchwyt pojedynczy Scienny Suwak GLYDEA
18cm 10cm typ B
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Dyskretna elegancja i komfort na najwyzszym poziomie!
Technologia znana z luksusowych hoteli i SPA moze byc¢ teraz wykorzystana dla potrzeb
wneftrza kazdego domu. Prezentujemy Panstwu nowq linie IRISMO znanego francuskiego

producenta — firmy Somfy: bezprzewodowy IRISMO Wirefree 45 oraz model IRISMO 35 RTS.

Wygoda

Dzieki wbudowanemu odbiornikowi radiowemu RTS, modele IRISMO wprowadzajqg
nas do Swiata, ktéry zyje rytmem domownikéw. Jednym dotknieciem na pilocie,

smartfonie lub tablecie mozna dopasowac utozenie zaston do potrzeb uzytkownika.

Prostota i przystepnosé
IRISMO Wirefree 45 typu Plug & Play przeznaczony jest do automatyzacii prostych zaston
i kurtyn o wadze do 45 kg i dtugosci do 10 m.

Wbudowany akumulator (czas pracy do 9 m-cy), pozwala na montaz karnisza
bez ograniczania sie sposobem podtgczenia go do zasilania. Aby natadowac baterie
wystarczy jedynie wypigc jg z silnika lub bezposrednio podtqczy¢ do tadowarki.

Naped IRISMO 35 RTS typu Plug & Play jest z kolei przeznaczony do automatyzacji zaston
i kurtyn o wadze do 35 kg i dtugosci do 10 m. Jest to naped zasilany sieciowo napieciem
230V, z przewodem 1,5 m.

Elegancja
Oba napedy charakteryzujq sie:
«cichg pracqg (do 45db),
*miekkim systemem start/stop, umozliwiajgcy ptynng prace napedu,
«Touch Motion (lekkie przesuniecie rekq tkaniny uruchamia automatycznie silnik),
+mozliwoscig manualnego przesuwania zastony przy braku zasilania,
«silniki do karniszy elektrycznych Irismo Wirefree 45, dostepne sqg w dwodch kolorach:
biatym i ztotym.

Karnisze elektryczne O

Somfy Irismo =




Karnisze elektryczne O

Somfy Irismo )

iczne silnika

Parametry mechan

Moment obrotowy

Irismo 35 RTS

Irismo Wirefree 45

0,6 Nm

0.8 Nm

Maksymalny uciag

35 kg

45 kg

Przesuwanie zaston manualne
przy braku zasilania

tak

tak

Miekki start

tak

tak

Miekki stop

tak

tak

Kolor silnika

biaty

biaty,
ztoty
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Napiecie zasilajace

AC 120-230V

sieciowe: AC 100-230V
bateria: 26,50V

Potgczenie bezpotencjatowe
(DryContact DCT)

Gniazdo kontrolera
(RS485)

Odbiornik radiowy
(RTS)

tak
(wbudowany)

tak
(wbudowany)

Sterowanie prgdu zmiennego
(AC power control)

Touch Motion

tak

tak

Parametry szyny

Wymiary szyny
(szer. x wys.)

30 x 25 mm

30 x 25 mm

$rednia predkosé liniowa

12,5-15cm/s

12,5-15cm/s

Minimalny promien
giecia punktowego szyny

giecie nie mozliwe

giecie nie mozliwe

Minimalny promien
giecia szyny po tuku

giecie nie mozliwe

giecie nie mozliwe

Potozenie silnika

z lewej lub z prawej,
na gorze lub na dole

z lewej lub z prawej,
na gorze lub na dole

Sposdb zsuwnia sie tkaniny

jednostronne, centralne,
wielostronne, asymetryczne

jednostronne, centralne,
wielostronne, asymetryczne

Przystosowana
do rodzajéw zaston

klasyczne, plisowane, fatdowe

klasyczne, plisowane, fatdowe

Sposéb montazu

sufitowy, Scienny

sufitowy, $cienny

Poziom hatasu

do 45db

do 45db

Kolor szyny

biaty

(z mozliwoscig polakierowania)

biaty
(z mozliwoscig polakierowania)

Parametry techniczne
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AUTOLINE

Naped AUTOLINE, to doskonaty system karniszowy z niekonwencjonalng stylistykq,
ktéra bez watpienia spodoba sie najbardziej wymagajgcym klientom i harmonijnie
Zgra sie z nowoczesnie urzgdzonymi wnetrzami. Spéjna budowa, potgczona z
intuicyjng obstugq, gwarantuje regularnq i dilugowiecznqg prace oraz przyniesie
nieopisang przyjemnos¢é z uzytkowania.

Praca

System bardzo dobrze radzi sobie z wiekszymi obcigzeniami, pracujgc stabilnie,
ptynnie oraz cicho (ponizej 47 dB).

Dodatkowym atutem tego zestawu jest mozliwos¢ regulacii predkosci pracy.

Za posrednictwem obrotu przetgcznika, na tylnej czesci silnika, mozemy wybrac jedng
z dziesieciu opciji szybkosci dziatania urzgdzenia.

Sterowanie

Na przedniej sciance silnika jest umieszczona dioda LED, informujgca o dziataniu
urzgdzenia. Naped posiada gniazdo RS 485 pozwalajgce na sterowanie systemem
za pomocqg komputera oraz integracje z innymi urzgdzeniami.

Oproécz tego system zostat zaopatrzony rowniez w odbiornik radiowy, dzieki ktéremu
mozemy sterowac karniszem bezprzewodowo.

Touch Motion

Model napedu JAR-4000 (T) ma wbudowang specjalng funkcje Touch Motion,
ktéra pozwala na operowanie karniszem przy uzyciu wtasnej sity, bez postugiwania
sie dodatkowym, klasycznym sterownikiem. Wystarczy lekko pociggnac¢ tkanine

w wybranym kierunku, a karnisz automartycznie rozpocznie prace.

Zasilanie
Naped posiada wbudowany wewnetrznie zasilacz DC 24V.

tuki - giecie szyny

System AUTOLINE jest wprost stworzony do zaistnienia wszedzie tam, gdzie potrzebne
sqg karnisze giete. Szyna Swietnie poddaje sie wyginaniu, a zakrzywienie toru

nie wptywa diametralnie na prace karnisza.

Karnisze elektryczne O

Autoling )




Karnisze elektryczne O

Autoling et

iczne silnika

Parametry mechan

Moment obrotowy

Autoline

JAR-4000 (T)

JAR-4000 (1)

2,0 Nm

2,0 Nm

Maksymalny uciag

75 kg

75kg

Przesuwanie zaston manualne
przy braku zasilania

tak

tak

Miekki start

tak

tak

Miekki stop

tak

tak

Kolor silnika

srebrny

ztoty
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Napiecie zasilajace

AC 100-250V

AC 100-250V

Potgczenie bezpotencjatowe
(DryContact DCT)

tak

tak

Gniazdo kontrolera
(RS485)

tak

tak

Odbiornik radiowy
(RTS)

tak
(wbudowany)

tak
(wbudowany)

Sterowanie prqdu zmiennego
(AC power control)

Touch Motion

tak

Parametry szyny

Wymiary szyny
(szer. x wys.)

38 X 29 mm

38 x 29 mm

$rednia predkosé liniowa

25 cm/s
(10 poziomdw regulacii)

25 cm/s
(10 poziomdw regulacii)

Minimalny promien
giecia punktowego szyny

30cm

30cm

Minimalny promien
giecia szyny po tuku

200 cm

200 cm

Potozenie silnika

z lewej lub z prawej,
na dole

z lewej lub z prawej,
na dole

Sposdb zsuwnia sie tkaniny

jednostronne, centralne,
wielostronne, asymetryczne

jednostronne, centralne,
wielostronne, asymetryczne

Przystosowana
do rodzajéw zaston

klasyczne, plisowane, fatdowe

klasyczne, plisowane, fatdowe

Sposdb montazu

sufitowy, Scienny

sufitowy, $cienny

Poziom hatasu

do 47db

do 47db

Kolor szyny

biaty

biaty

Parametry techniczne
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Akcesoria

JAR-4000 (T)

JAR-4000 (1)

TANDEM
(dwa silniki)
JAR-4000 (T)

TANDEM
(dwa silniki)
JAR-4000 (1)

Diugosé karnisza:

13-20m

13-20m

JJJ]
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Obliczanie wagi dekoracji:

Gramatura (waga tkaniny) = masa materiatu na 1Tm2 (kg/m2) x zakrywana powierzchnia (m2) x nadmiar na utozenie fatd

Uwaga: Wyliczona maksymalna waga obcigzenia zamieszczona w tabeli nie obejmuje tar¢ miedzy tkaning, a karniszem.

H

Uchwyt sufitowy wpinany
Autoline

Uchwyt écienny Autoline
pojedynczy

o
Uchwyt sufitowy
Autoline

Uchwyt écienny Autoline
podwaojny

Suwak
AUTOLINE

—

tgcznik szyny
Autoline

Karnisze elektryczne O

Autoling )
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Rolety elektryczne O

14

Rolety rzymskie od wielu lat zdobig nasze wnetrza.
Ciezko sobie wyobrazi¢ dzisiejsze kreowanie wystroju
bez ich udziatu. W czasie ciggtej ewolucji tego systemu,
aby sprostaé dzisiejszym potrzebom klientéw, nasza firma
wprowadzita system kasetowych rolet rzymskich,
zaopatrzony w silnik elekiryczny.

Silniki Somfy LV25-B35 i trIQ AM24, to wysokiej jakosci
urzgdzenia, ktére z pewnosciq sprostajg wymaganiom
kazdego klienta.

Obydwa silniki zasilane sg napieciem 24V.
Programowanie silnika jest czynnoscig nieskomplikowang
i odbywa sie za posrednictwem pilota.

Mozemy sterowac silnikiem w sposdb klasyczny-przewodowy
oraz bezprzewodowy, ktéry daje nam szerokie mozliwosci
obstugi przy wiekszych odlegtosciach.

Naped stosowany w roletach rzymskich jest odpowiedni
przy maksymalnej szerokosci mechanizmu 300 cm

i przy maksymalnym obcigzeniu 4,50kg.

Paleta grubosci i barw sznurkow

Jednym ze szczegdlnie waznych elementow,

ktére wptywajg na wyglgd zaprojektowanej rolety,

jest kolor jej sznurkdw. Dopasowanie odpowiedniej barwy
sznurka z pewnosciq pozytywnie wptynie na prezentacje
tkaniny, a dobdr nalezytej grubosci przyczyni

sie do wytrzymatosci aranzaciji.

W naszym asortymencie znajdg Panstwo szerokg game
koloréw sznurkéw o réznej grubosci.

Paleta barwna sznurkow

Uchwyt kasetowy sufitowy

Parametry
techniczne

Napiecie
zasilajgce

Moment
obrotowy

Szybkosé
pracy

System
ogranicznikéw
krancowych

elektro-
niczne

Sterowanie
napieciem 24V

Wbudowany
lodbiornik radiowy
RTS

Polqgczenie
bezpotencjatowe
(DCT)

nie
(Wymaga odbiornika
zewnetrznego)

Wymiary szyny
(szer. x wys.)

Maksymalna
szerokos¢
rolety

Dopuszczalne

obcigzenie R

Uchwyt kasetowy
uniwersalny

Uchwyt kasetowy
uniwersalny wpinany

Akcesorid



Parametry
techniczne

Napiecie
zasilajgce

Moment
obrotowy

Szybkosé
pracy

System
ogranicznikéw
krancowych

Sterowanie
pradem
zmiennym (AC)

Wbudowany
odbiornik radiowy|
RTS

Potgczenie
bezpotencjatowe
(DCT)

Wymiary szyny
(szer. x wys.)

Maksymalna
szerokosé
rolety

Dopuszczalne
obcigzenie

Kolor szyny

Somfy
Sonesse 40

RTS WT

AC 230V
3,0/6,0 Nm

20/30 obr/min

elektro-

niczne niczne

60 x 64 mm

do 15,00kg

trlQ
AM35

QMEL

AC 230V
3.0/6,0 Nm

20/28 obr/min

elektro-
niczne

mecha-
niczne

Silniki rurowe trIQ AM35 oraz Somfy Sonesse 40,
wykorzystywane sg w zaluzjach 50 mm.

Zastosowane w nich napiecie 230V $wietnie sprawdza
sie przy wiekszej wysokosci zaluzji, a tym samym ciezkich
dekoracjach. Wbudowane elementy wyciszajqce,
zapewniajq nieuciazliwg dla ucha (ponizej 50 dB)
regularng prace.

Urzgdzeniem mozemy sterowac przewodowo
oraz bezprzewodowo.

Programowanie silnikéw - W zaleznosci od modelu silnika
krancowki ustawia sie recznie - pokrettem w gtoéwce
napedu, lub za pomocqg pilota.

Przy potgczeniu ze zwijaczem CTS 50, silnik umozliwia
ruch pionowy oraz obrotowy lameli.

Kolorystka drabinek i tasm

Aby méc w petni zrealizowaé swojq wizie wymarzonej
zaluzji, warto zapoznac sie z kolorystykg drabinek i tasm.
Réznorodne zestawienie koloréw lameli z tymi
dodatkami, pozwolg na osiggniecie oczekiwanego
rezultatu.

Z oferowanej przez nas palety, mozemy skomponowac
zaréwno klasyczng i stonowang zaluzje, jak i oryginalny,
ekstrawagancki element dekoracii.

Uchwyt scienny XL Uchwyt sufitowy XL Paleta barwna sznurkow

Akcesorid

Rolety elektryczne O
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] a g . a-f N Somfy rlQ
Dzisiejsze aranzacje okienne stawiajg przed naszymi Parametry 25 B83 AM24

klientami wysokie wymagania, a co za tym idzie, .

oczekujg dysponowania najlepszej jakosci produktami. LEelilieAne -
Nasza firma od wielu lat troszczy sie, by nowoczesne

rozwigzania trafiaty w trybie ekspresowym na rynek Napiecie DC 24V

i mogly cieszy¢ ich uzytkownikéw. Jednym z takich zasilajqce -
rozwigzan sq zaluzje, wykonane z wysokiej klasy
drewnianych bgdz bambusowych lameli,

ktére wzbogacone zostaty o silnik elekiryczny.
Jest to rozwigzanie, ktére idealnie komponuje ey Bkoas ; ;
sie z wnetrzem, zapewniajac przy tym wysokq jakosé pracy 30 obr/min 28 obr/min

i komfort korzystania.

Moment
obrotowy

System
ogranicznikéw mechaniczne
krancowych

elektro-
niczne niczne

Silnik fIQ AM24 oraz Somfy LV25-B83, stosowane

sq w zaluzjach 25mm. Napiecie 24 V, to wprost idealne
rozwigzanie dla lzejszych dekoracii. Sterowanie nie
Programowanie silnikéw - Krancdwki ustawiane sqg napigciem 24V

cu’romofycznig Iup m’echoniczne. - ) . R -

Programowanie pilotow jest czynnosciq, z ktorg poradzi odbiornik radiowyf| (wymaga odbiomika tak
sobie kazdy. Urzgdzenie mozemy sterowac przewodowo RTS zewnetrznego)

oraz bezprzewodowo. Polgczenie

Przy potgczeniu ze zwijaczem CTS 25, silnik umozliwia ruch bezpotencjatowe nie nie

pionowy oraz obrotowy lameli. (DCT)
. Wymiary szyn

Kolorystykq lameli (Zzer. XYWY);.)Y 25 x 25 mm 25 x 25 mm

Ogromne znaczenie, przy wyborze poszczegdlnych

elementdéw aranzacji okiennych, ma decyzja zwigzana z ich Maksymaina

barwg szerokosc 300 cm 300 cm

) . , . role!
Kolorystyka lameli, ktérg przygotowalismy dla naszych ty

klientéw, pozwala na idealne dopasowanie zaluzji do Dopuszczalne
wystroju obcigzenie
kazdego wnetrza. Posiadamy szerokg game lameli

drewnianych i bambusowych, w réznych barwach i Kolor szyny dopasowany do dopasowany do
odcieniach. kolorystyki lamel kolorystyki lamel

do 4,50kg do 4,50kg

£

Drabinka sznurkowa Uchwyt sufitowy Uchwyt uniwersalny Uchwyt prosty prowadzenia
do zaluzji 25mm i 50mm zaluzji 25mm zaluzji 25mm bocznego zaluzji 25mm i 50mm




Parametry
techniczne

Napiecie
zasilajgce

Moment
obrotowy

Szybkosé
pracy

System
ogranicznikéw
krancowych

Sterowanie
pradem
zmiennym (AC)

Wbudowany
odbiornik radiowy]
RTS

Potgczenie
bezpotencjatowe
(DCT)

Wymiary szyny
(szer. x wys.)

Maksymalna
szerokos¢é
zaluzji
Dopuszczalne
obcigzenie

Kolor szyny

Uchwyt katowy prowadzenia
bocznego zaluzji 25mm i 50mm

Somfy trQ
Sonesse 40 AM35

QMEL

AC 230V

RTS WT

AC 230V

Brak mozliwosci zastosowania ciezkich tkanin

przy elektrycznych roletach rzymskich,

stanowi niejednokrotnie ogromnq przeszkode

dla projektantéw wnetrz.

Prezentowany zestaw rolet rzymskich z napedem 230V
eliminuje go bezpowrotnie!

System wytrzymuje obcigzenie az do 15 kg!

3,0/6,0 Nm 3,0/6,0 Nm

System rolet rzymskich z silnikiem elektrycznym 230V,
to stabilne rozwigzanie dla wszystkich tych, ktérzy cenig

20/30 obr/min 20/28 obr/min

mecha- j§ elekiro- § mechao- f elektro-
niczne niczne niczne niczne

nie nie

fak
drewniana - 240cm
bambusowa - 240c

do 15,00kg do 15,00kg
(5.00m?) (5,00m?)

i bezprzewodowy.

fak

dopasowany do
kolorystyki lamel

dopasowany do
kolorystyki lamel

Uchwyt jarzma
zaluzji 25mm i 50mm

Uchwyt uniwersalny
zaluzji 50mm

sobie wysokq jako$¢, cichg prace oraz trwatos¢  dekoracii.

Silnikiem mozna sterowac w sposdb przewodowy

Programowanie silnikdw - W zaleznosci od modelu silnika
krancéwki ustawia sie recznie - pokrettem w gtéwce
napedu, lub za pomocq pilota.

Roletq rzymskq z napedem
elektrycznym, jak rowniez

i innymi urzgdzeniem marki trlQ,
sterowa¢ mozna
bezprzewodowo.

Postuzy nam do tego m.in.
wtgcznik czasowy z przyciskami
dotykowymi AC 128-01.
Umozliwia on ustalenie czasu,
w ktérym roleta automatycznie
bedzie sie odstaniac

lub zastaniac.

Tasmy do zaluzji 50mm
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